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PROJEKTA APZIMEJUMI
— — — —— —— — -Esofareljefa linija CELU DALAS PIEZIMES:
3.0% - Skerskritums 1. Visi izméri doti metros, ja nav noradits citadi.
10.94 . ~ 2. Atzime 0.00 atbilst ass atzimei garenprofila.
- Projekta augstuma atzime 3. Zalajs - nostiprindjums ar augu zemi 10 cm biezuma.
. 4. Nogazes noplanét un nostiprinat ar slipumu attiecibu 1:1,5 lidz 1:3 Posmos, kur
> - Projekt@tie izmeri ir eso$s gravis, kuram veicama tirisana, nogazi noplanét lidz eso$a gravja teknei S 1~
atbilstosi projektéto nogazu novietojumam plana rasgjumos. PasttTtajs: Kandavas novada dome
5. Tmramo gravju nogazes neparedzgt stavakas ka 1:1,5
Nesaistitu mineralmaterialu segums 6.  Nobrauktuv@s pielietot pamatcelam analogas segas konstrukcijas. Bdvkomersanta registr. apliecTbas Nr. 1441-R
B 7. Pamatcela segu izbuivet atbilstosi segas izbiives darbu sarakstam. Autocela "Korde lciems - Cunias” (0.0- 0.3 km)
. . 8. Nobrauktuvju segas izbuivét atbilstosi generalplana noraditajam. _ g_, - -
-NesaistTtu pamata virskarta 9.  Biivdarbi veicami, ievérojot komunikaciju aizsardzibas prasibas. Céres pagasts, Kandavas novada parbuve
10. Darbus veikt atbilstosi "Celu specifikacijas 2015" [ :
-Nesaistitu mineralmaterialu pamata apakskarta 11. Rasgjumu skatit kopa ar pé}éjﬁzl bﬁvpro}ekta dalam B.p.vadTtajs | N.Pulkstens| BPvV 20.02.201%. Rasiumi Proj.stad. Lapas Nr. Lapa
) lam. asejumi
o 12.  Nobrauktuvju platums griezuma uzradits principiali, nobrauktuves projket&tas Izstradat3js AZirnis | 1ZST 20.02.2017. . BP TS-4 11
-Salizturiga karta ar platumu no 3.5m Iidz 5,5m skatit nobrauktuvju platumus rasgjumos TS-2
Izbuves plans Griezumi 201%.g. Sifrs:
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