
73

74

75

76

73

74

75

76

73

74

75

76

77

73

74

75

76

77

D-D

M 1:50

E-E

M 1:50

0.08

3.13

0.08

3.85* (mainīgs)

0.15

1.50

B

2.0%

2.0%
|

|

|

1.00

20cm

Smilts izlīdzinošais slānis 3cm

Bruģakmens "DEKOR" (pelēks) 8cm

Minerālmat. šķembu maisījums fr.0-32 15cm

Salturīgs minerālmateriāls

Esošās grunts pamats

20cm

Smilts izlīdzinošais slānis 3cm

Bruģakmens "DEKOR" (pelēks) 8cm

Minerālmat. šķembu maisījums fr.0-32 15cm

Salturīgs minerālmateriāls

Esošās grunts pamats

Betona apmale 100x20x8cm

Betons C16/20 min5cm

Grants šķembu maisījums fr.0-32 min5cm

Apsēta augu zeme 10cm

Esošās grunts pamats

I būvniecības kārtā

izbūvētas skatītāju tribīnes

0.08

2.20 3.00 4.00

B

2.0%

20cm

Smilts izlīdzinošais slānis 3cm

Bruģakmens "DEKOR" (pelēks) 8cm

Minerālmat. šķembu maisījums fr.0-32 15cm

Salturīgs minerālmateriāls

Esošās grunts pamats

I būvniecības kārtā

izbūvētas skatītāju tribīnes

2.0%

|

|

|

1.00

20cm

Smilts izlīdzinošais slānis 3cm

Bruģakmens "DEKOR" (pelēks) 8cm

Minerālmat. šķembu maisījums fr.0-32 15cm

Salturīgs minerālmateriāls

Esošās grunts pamats

Skat. BK

Skat. BK

73.93

73.97

75.00

76.15

76.21

73.93

74.00

75.60

75.50

75.55

B-B

M 1:50

0.42 2.59

0.15

4.73* (mainīgs)

0.15

2.22

0.08

1.98

0.08

3.15

0.08

|

|

|

|

|

|

|

|

20cm

Salturīgs minerālmateriāls

Esošās grunts pamats

Laukakmens 15-20cm cementa javā

min10cm

20cm

Smilts izlīdzinošais slānis 3cm

Bruģakmens "DEKOR" (3 pelēkie toņi 6:2:1) 8cm

Minerālmat. šķembu maisījums fr.0-32 15cm

Salturīgs minerālmateriāls

Esošās grunts pamats

20cm

Smilts izlīdzinošais slānis 3cm

Bruģakmens "DEKOR" (3 pelēkie toņi 6:2:1) 8cm

Minerālmat. šķembu maisījums fr.0-32 15cm

Salturīgs minerālmateriāls

Esošās grunts pamats

20cm

Smilts izlīdzinošais slānis 3cm

Bruģakmens "DEKOR" (3 pelēkie toņi 6:2:1) 8cm

Minerālmat. šķembu maisījums fr.0-32 15cm

Salturīgs minerālmateriāls

Esošās grunts pamats

20cm

Smilts izlīdzinošais slānis 3cm

Bruģakmens "DEKOR" (pelēks ) 8cm

Minerālmat. šķembu maisījums fr.0-32 15cm

Salturīgs minerālmateriāls

Esošās grunts pamats

I būvniecības kārtā

izbūvētā skatuve

Ugunskura vieta

62

63

64

Betona apmale 100x22x15cm

Betons C16/20 min5cm

Minerālmat. šķembu maisījums fr.0-32 min5cm

Betona apmale 100x20x8cm

Betons C16/20 min5cm

Grants šķembu maisījums fr.0-32 min5cm

63.00

62.80
82.81

62.92

63.03

63.19

62.80

64

65

66

64

65

66

A-A

M 1:50

0.15

4.00

0.15

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.0%

Apsēta augu zeme 10cm

Esošās grunts pamats

Grunts uzbērums

20cm

Smilts izlīdzinošais slānis 3cm

Bruģakmens "DEKOR" (pelēks ) 8cm

Minerālmat. šķembu maisījums fr.0-32 15cm

Salturīgs minerālmateriāls

Grunts uzbērums

Esošās grunts pamats

64.72

64.80

C-C

M 1:50

0.080.08

2.0%

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20cm

Smilts izlīdzinošais slānis 3cm

Bruģakmens "DEKOR" (pelēks ) 8cm

Minerālmat. šķembu maisījums fr.0-32 15cm

Salturīgs minerālmateriāls

Grunts uzbērums

2.00

63

64

65

66

67

68

69

70

63

64

65

66

67

68

69

70

Esošās grunts pamats

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20cm

Smilts izlīdzinošais slānis 3cm

Bruģakmens "DEKOR" (pelēks) 8cm

Minerālmat. šķembu maisījums fr.0-32 15cm

Salturīgs minerālmateriāls

Esošās grunts pamats

Betona apmale 100x20x8cm

Betons C16/20 min5cm

Grants šķembu maisījums fr.0-32 min5cm

Apsēta augu zeme 10cm

Esošās grunts pamats

Grunts uzbērums

62 62

67.00

67.04

63.30

RASĒJUMA NOSAUKUMS

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS UN ADRESE

PROJEKTĒTĀJS

PASŪTĪTĀJS

SIA "TELMS"

Smārdes iela 3, Tukums,

 LV-3101,

Reģ.Nr.40003490137

KANDAVAS NOVADA DOME

Dārzu iela 3, Kandava,

Kandavas novads,LV3120,

Reģ.Nr.90000050886

GRIEZUMI

BRĪVDABAS ESTRĀDE "OZOLĀJI"

REKONSTRUKCIJA 5.BŪVNIECĪBAS KĀRTA

KŪRORTA IELĀ 14 , KANDAVĀ

MĒROGS

PROJEKTA STADIJA

LPP. NR.

DATUMS

GP-06-01

20.09.2014.

TP 5.būvn.k.

CAUR.

KND 2013/14

1:50

ARHITEKTE Z.Koroļa

1. Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.

2. Izmēri doti m.

3. Rasējumu skatīt kopā ar parējām  projekta daļām.

4. Jebkuras atkāpes no projekta saskaņot ar arhitektu.

5. Ja būvniecības laikā tiek konstatēta esošo konstrukciju būtiski defekti,

nekavējoties par to ziņot arhitektam.

6. Griezumus skatīt lapā GP-06.

7. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā

nepieciešamos papildus risinājumus, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas

vai pasūtījuma izdarīšanas saskaņot ar projekta autoru un pasūtītāju.

8. Visas izmēru un mērķēdes pirms konkrēto darbu uzsākšanas

pārbaudīt. Neskaidrību gadījumā vērsties pie būvprojekta autora.

PIEZĪMES:

BŪVPROJ. DAĻAS VAD. Z.Koroļa


