[bookmark: _GoBack]Kokneses pilsdrupu konservācijas darbu un labiekārtošanas darbu projektēšanas nosacījumi:

1. Pilsdrupu sienu A, G, D, H, F, I, ZA un E (daļēji) sienu fragmentu konservācijas – avārijas situācijas novēršanas tehniskā projekta sagatavošana, arhitektūra un konservācija.
2. Kokneses pilsdrupu atsevišķu daļu – avārijas stāvoklī esošu fragmentu izmēru precizēšana un fotofiksācija projekta vajadzībām.
3. Rasējumu izgatavošana, izmantojot Pasūtītāja iesniegtos pilsdrupu 3D skenēšanas materiālus (A, G, D pilsdrupu sienām).
4. Orientējošs darbu apjoms un izmaksu aprēķins (lokālās tāmes sadalītas darbu etapos).
5. Būvprojektā iekļaujama plānoto labiekārtojumu (moku kambaris, pagalma aka, bruģa atsegums) vizualizācija uz esošās situācijas fotofiksācijas materiālu pamatnes.
6. Kokneses pilsdrupu teritorijas topogrāfiskā plāna izstrāde (iepriekšējais plāns izstrādāts 10.04.2014.).
7. Pilsdrupu pagalmā esošā vēsturiskā bruģa atjaunošanas projekts. Paredzēt ierīkot 10 m2 platībā tūristiem pieejamu vēsturiskā bruģa atsegumu pilsdrupu pagalmā, vietas izvēlē ņemot vērā VKPAI nosacījumus un pasūtītāja prasības.  
8. Moku kambara ierīkošanas projekts. Moku kambarim ir nolūkota vieta pilsdrupu teritorijā starp I un ZA sienu (vieta saskaņojama ar pasūtītāju), plānot risinājumus, kā noslēgt kambari no ārpuses, lai vietu pasargātu no vandālisma (pasūtītāja piedāvātais sākotnējais risinājums - ierīkot kalta metāla režģi kā kambara griestus, iemontējot režģi koka brusās, kas piestiprinātas pie mūra sienām uz nelielām mūra „palodzēm” kambarī, no ieejas puses ierīkot aizslēdzamas restotas metāla režģa durvis. Izstrādājot moku kambara ierīkošanas tehnisko risinājumu, ņemt vērā VKPAI nosacījumus.
9. Pilsdrupu pagalma vēsturiskās akas ierīkošanas projekts. Sākotnējie nosacījumi: plānotais akas dziļums - 1 m, aku veidot viduslaiku stilā, brīvi pieejamu no visām pusēm,  drošības nolūkos akas atvere pārsegta ar noslēgtu, piestiprinātu metāla režģi.  Izstrādājot akas atjaunošanas tehnisko risinājumu, ņemt vērā VKPAI nosacījumus.
10. Projektēšanas darbu gaitā saskaņot ar pasūtītāju moku kambara, bruģa atseguma un vēsturiskās akas ierīkošanas tehniskos risinājumus.
11. Projektēt norobežojošas margas gar Daugavas upes krastu (skats uz Likteņdārzu) pagalma zonā pirms ieejas Kokneses pilsdrupās netālu no pilsdrupu paviljona. Norobežojošo margu tehnisko risinājumu saskaņot ar pasūtītāju.
12. Projektu daļās paredzēt citus saistītos darbus, kas nav uzskaitīti, bet var ietekmēt projekta daļu kvalitāti, atbilstību Latvijā aktuālajiem normatīvajiem aktiem un būvdarbu izpildi.

