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Daudzdzivok s czivaiamas m3jas vienkarsotas renovacijas projekts "Liepas”, Kokneses pag., Kokneses novada
izstradats pamatoiofies uz SIA "KOKNESES KOMUNALIE PAKALPOJUMI" pasitijumu un ékas tehnisko apseko$anas
atzinumu un energoaudita noradijumiem.

Blvprojekta arhiiskilras un celiniecibas dala izstradata atbilstosi LR spéka esosajiem bavnormativiem,
ka arT citiem normativiem aktiem.
ARHITEKTURAS RISINAJUMI

Dzivojaméas majas renow3cias galvenie pasakumi : koka logu nomaina pret PVC stikla pakesu logiem,
pagraba parsegumz un 3. si3va parseguma papildus siltind$ana, arsienu un virspamata siltinasana,
eso$o ieejas mezglu durviu nomaina.
PAMATI - virspamatu sitn33ana ar ekstrudétam putupolistirola platném 50 mm biezuma.
Arméjosais stz Skiedras siets (virszemes dalai ) SSA-1111 acis 9x9 mm, 300 g/m2
stikla Skiedras daudzums. Pagrabstava logailu un $ahtu atjauno$ana.
Péc pamaiu sifin33anas paredzét betona B20 apmales izbavi ap éku.
ARSIENAS - siltind3ana ar mineralvati 120 mm biezuma. Aréja apdare - dekorativais masa krasots apmetums.
Vates siftumvaditspEias koificients A < 0.037W/mK ( saskana ar EN 13162 ).
Reakcija uz uguni EIROKLASE A1 ( saskana ar EN 13501-1).
Spiedes spriegums pie 10% deformécijas 30 kPa ( saskana ar EN 826 ).
PAGRABA PARSEGUMS - siltinat ar putupolistirolu 100 mm biezuma ar sieta [Tmjava apdari.
Putupolistirola siltumvaditspéjas koificients A < 0.037wimk
GRIDAS - pagrabstavZ ddensnecaurlaidiga betona gridas ar trapu ierikos$ana.

BENINU PARSEGUMS - 3. st3va parseguma siltina$ana ar beramo mineralvati 250 mm biezuma,
izbOvét delu laipas.

BALKONI - bojato dz/b platnu atjaunosana, térauda margu nozogojumu apstrade;

profillokSnu ekranu mont&za, balkonu gridu kraso$ana 2x ar tonétu divkomponentu epoksida krasu Mapecoat |

KAPNU TELPAS - kosmétiskais remonts.

IEEJAS JUMTINI - koka konstrukcij&, ripnieciski krasots metala profillok$nu segums.
Lietus Gdens noteksistémas ieriko$ana.

LOGI, DURVIS - PVC konstr., 2stikla pakesu logi balta krasa, ar ar&jo selektivo stiklu un argona gazes pildTjumu;
siltumvcaurlaidibas koeficients U< 1.5 wimak
PVC, siltinatas ardurvis, siltumvcaurlaidibas koeficients U< 1.8 wimzk
béninu I0kas siltinatas, divdaligas, ugunsdrosas, ar blivéjumu;

JUMTS - koka konstrukcija, ripnieciski krasots metala profillok$nu segums.
Virs jumta ventilacijas izvadu remonts. Lietus ddens noteksistémas ierikogana.

AREJA APDARE - arsienu plankartas masa tonéts dekorativais apmetums ar gludajam §uvém.
Pirms fasades apdares ar masa krasotu dekorativo apmetumu noklat 1m2 fasadé no katra tona un to
saskanot ar pasatitaju un projekta arhitekti.
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[image: image2.jpg]Ailu argjas apmales pa perimetru siltinat ar 30mm biezam cietis mineralvates
plaksném. Argjo apmalu siltingjumu virsmu apstrade analoga arsienu virsmas

apstradei.

Balkonu margu eso3os azbestcementa ekranus aizstat ar térauda profilloksném
Ruukki PP-15; margu térauda konstrukcijas krasot ar pretkorozijas krasu, ieprieks
attirot virsmu no netirumiem, saliem, riisas irdenas virskartas un atlupusas krasas.
Balkonu dzelzsbetona platqu atslanojusas betona kartas atjaunosana, balkonu gridu

krasosana 2x ar tonétu divkomponentu epoksida krasu (sk. darbu apjomus).

Teejas mazgli — ieejas jumtiniem paredzat jaunu koka konstrukcijas izbtivi ar
rupnieciski krasota metala profillok$gu segumu.
Ara betona ieejas kapgu remonts — virskartas nokalSana, brugakmens ieklagana uz

armétas betona izlidzinosas kartas (sk. darbu apjomus).

Jumts — eso$a vilnotd azbestcementa jumta seguma demonta¥a, jauna ripnieciski
krasota skarda profilloksnu (profila vilpa h=45mm, ar POL parklajumu, RR32) jumta
seguma izblve.

Jumta drosibas barjeru uzstadiSana, jauna lietus Gidens noteksistemas ierikoSana péc
fasades renovacijas.

Ventilacijas Sahtas virs jumta apmest ar cementa javas apmetumu, krasot ar emulsijas
krasu gaisi peleka toni, ventilacijas Sahtu virsmam pa perimetru ieblivét riipnieciski

krasota skarda iesegumu ar POL parklajumu, RR32 (skatit darbu apjomus);

Ekai izstradats zibens aizsardzibas projekts, ievérojot LVS NE 62305 un
LBN 201-07 prasibas.

Apkure, ventilacija - péc atseviski izstradata projekta.

Udensapgade un kanalizacija - péc atseviski izstradata projekta.

Sastadija : teh. arhitekte Kaija Rutule





[image: image3.jpg]Kapnu telpas paredzsts kosmétiskais remonts (sienu un griestu krasosana), logu
un durvju nomaipa (sk. lapas AR-9, 10). Esosas neblivas bénigu likas nepiecieSams

nomainit ar siltinatam, divdaligam, ugunsdro$am lakam, ar blivgjumu.

Virspamats (cokols) siltinat ar ekstrudata putu polistirola plaksném 50mm
biezuma.
Armgjosais stikla Skiedras siets (virszemes dalai) SSA-1111 ar acu izmétiem 9x9mm,
stikla Skiedras daudzums 300g/m2.
Virspamatu siltindjums jaturpina gruntt 0.6m dziluma, mérot no piegulo§as zemes
virsmas.
Pé&c virspamatu siltina$anas ekai izblivéjama 600mm plata un 100mm bieza betona
B20 F50 W8 apmale, betonu iestradajot uz 100mm biezas nobliet&tas smilts kartas.
Pret pagraba logiem, reizé ar pamatu apmali, atjaunojamas Sahtas — izmérus sk.
plana . Sahtas nosedzamas ar metala restém.

Atjaunot aizmiirgtas pagraba logu ailas.

Pagraba parsegums papildus siltinagana no pagraba puses ar 100mm biezam putu
polistirola plaksném ar sieta limjava , apmetuma apdari.
Putupolistirola siltumvaditspsjas koeficients A<0.037 W/mK;
spiedes spriegums pie 10% deformacijas 50kPa.

Beénipu parsegums — 3.stava parsegumu béninos siltinat ar beramo mineralvati

250mm biezuma, ( situmvaditspgjas koeficients A<0.04 W/mK), délu laipu izbiive.

Logi un durvis

EsoSos koka logus paredzats nomainit pret jauniem PVC konstrukcijas, 2stikla
pakesu logiem balta krasa, ar argjo selektivo stiklu un argona gazes pildjjumu, ar
ventilacijas atveri GRECCO 3 ar 5m? gaisa caurlaidibu stunda un blivgumiju
komplektu. Siltumcaurlaidibas koeficients U<1 5 W/m2K.
Ara palodzes — ripnieciski krasota skarda; iek38jas palodzes — laminatas. Ailu apdare
dzivok]os — balta.
Nomainamas esosas ieejas koka durvis pret jaunam PVC konstrukcijas durvim (skat.
lapa AR-13). Siltumcaurlaidibas koeficients U<1.8 W/m2K.
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1.Vispargjie dati
Daudzdzivoklu dzivojamas majas vienkar§ota renovacija ,,Liepas”, Kokneses
pagasta, Kokneses novada izstradata pamatojoties uz SIA , Kokneses komunalie
pakalpojumi” pasGtijumu, ekas tehnisko atzinumu un energoaudita noradém.
Ekas argjo sienu apmesto fasazu risindjumi izstradati atbilstosi Eiropas tehnisko
apstipringjumu vadlinijam ar&jam daudzslanu siltumizolacijas sistémam ETAG 004.
(MK noteikumi Nr. 1064, no 2010.gada 13. novembra).

Ekas arsienas paredz&ts siltinat no arpuses ar cietas mineralvates plaksném

120mm biezuma.

1.stava limeni izmantot arm&joso stikla Skiedras sietu SSA-1111 ar acu izmériem
9x9mm. Stikla Skiedras daudzums 300g/m2.

Virs pirma stava, no atz. +2.50 uz aug8u izmantot stikla Skiedras arm&jo3o sietu
SSA1363 ar acu izmériem4.5x4.5mm. Stikla Skiedras daudzums 156g/m2.

Vates siltumvaditsp&jas koeficients A<0.037 W/mK (saskana ar NE 13162)
Reakcija uz uguni EIROKLASE Al, saskapa ar NE 13501-1

Spiedes spriegums pie 10% deformacijas 30kPa, saskapa ar NE 826.

Renovgjamai fasadei ir jabat [idzenai (noblivétas spraugas).

Siltumizolacijas piestiprinaSanas enkuri jaiestiprina siena p&c tapu principa.
Galgjais enkurs jaliek 150mm no stiira, apak$gjais enkurs jaliek 150mm no sienas
apak3as, ap ailém 100+150mm no ailes malas. Stiprina$anas enkuru daudzums [idz
8m augstumam — 6 enkuri uz 1m® &kas stiros 8 enk./m?, no 8m uz augsu — 8
enk /m®, &kas stiiros 10 enk./m>.

Apmetuma armatiiras sietu parlaidums to savienojumu vietas — 100mm.
Armatliras sieta labakai piesaistiSanai apmetamai siltumizolacijas virsmai jabiit
parklatai ar imjavu.

SiltinaSanas darbu tehnologiju aprakstus (rekomendacijas) pieprasit no materialu

vai tehnologiju piegadatajfirmam.
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P&c siltumtehniska aprékina dzivojamas ékas arsienas nepiecieSams papildus siltinat ar
mineralvati 120mm, 3.stava parsegumu ar beramo mineralvati 200mm, pagrabstava
parsegumu ar putupolistirolu 100mm un cokolu ar ekstrudéto putupolistirolu 50mm.
Ekas ar&jo sienu apmesto fasazu risindjumi izstradati atbilstosi Eiropas tehnisko
apstipringjumu vadlinijam aréjam daudzslanu siltumizolacijas sistemam ETAG 004.
(MK noteikumi Nr.1064, no 2010.gada 13.novembra).

Mineralvates siltumvaditsp&ja A <0.037 W/mK, saskana ar EN 13162
Reakcija uz uguni EIROKLASE Al, saskana ar EN 13501-1
Spiedes spriegums pie 10% deformacijas 30kPa, saskana ar EN 826.

Renovéjamas fasades pamatnei ir jabdit lidzenai (noblivét spraugas).
Siltumizolacijas platnes stiprina ar limjavas un specialo dibelu palidzibu.
Péc siltumizolacijas plaksnu stiprinaSanas pie sienam, tam nepiecieSams parklat
[imjavu, stiklaskiedras sietu: cokola un 1.stava limeni pielietot stilaskiedras sietu
SSA-1111 9x9mm, 300g/m2, no atzimes +2.50 uz augsu arméSanai pielietot sietu
SSA-1363 4.5x4.5mm 150g/m2. Siets tiek pieliméts pie mineralvates plaksném ar
lfmjavas palidzibu un ari nosegts ar limjavas kartu. Stiros pa diognali ievieto apméram
400x600mm lielu papildus sietu.

*Fasades dekorativo apmetumu uznes tikai péc limjavas nozisanas.

*pirms ékas siltinaSanas nomainit esosos koka logus pret PVC logu blokiem ar 2stiklu
pakesu stiklojumu ar argjo selektivo stiklu un argona gazes pildijumu, ar
siltumcaurlaid. koef. U<1.5W/m2 K, logu veramaja dala ventilacijas atveres GECCO 3
ar 5m3 gaisa caurlaidibu stunda un blivgumiju komplektu;
ieejas durvis ar siltumcaurlaidibas koeficientu U<1.8W/mz2 K.

Sienu siltinaSanas darbu tehnologijas aprakstus (rekomendacijas) pieprasit no
materialu vai tehnologiju piegadatajiem.

Stingri jaievéro siltumizolacijas plaksném pievienotie montazas noteikumi.




