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VispǕrǭgǕs  ziǺas par bȊvi 

1.1. BȊves veids I 
1.2. ApbȊves laukums (m2) 397,9 

1.3. BȊvtilpums (m3) 4181 

1.4. KopǛjǕ platǭba (m2) 1274,16 

1.5. StǕvu skaits 3/-1 

1.6. Zemesgabala kadastra numurs 32600130267 
1.7. Zemesgabala platǭba (m2 ï pilsǛtas, ha ï lauku teritorijǕs) - 

1.8. BȊves iepriekġǛjais ǭpaġnieks - 

1.9. BȊves paġreizǛjais ǭpaġnieks Kopǭpaġums 

1.10. BȊvprojekta autors - 

1.11. BȊvprojekta nosaukumus, akceptǛġanas gads un datums - 

1.12. BȊves nodoġana eksplutǕcijǕ (gads un datums) 19-- 

1.13. BȊves konsrevǕcijas gads un datums - 

1.14. BȊves renovǕcijas (kapitǕlǕ remonta), rekonstrukcijas, 

restaurǕcijas gads  
Nav veikts 

1.15. BȊves inventarizǕcijas plǕns: numurs, izniegġanas gads un 

datums 
03.07.2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.SituǕcija 

2.1. Zemesgabala izmantoġanas atbilstǭba teritorijas plǕnojumam 
AtǸautǕ izmantoġana, faktiskǕ izmantoġana un tǕs atbilstǭba teritorijas plǕnojumam, apbȊves 

noteikumiem un normatǭvo aktu prasǭbǕm. 
Zemesgabala izmantoġana ir saskǺǕ ar Kokneses pilsǛtas teritorijas plǕnojumu, un ir 

saskaǺǕ ar apbȊves noteikumiem un normatǭvo aktu prasǭbǕm. (Kartes avots 

www.kartes.lv) 
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2.2. BȊves izvietojums zemesgabalǕ 
SarkanǕ lǭnija, apbȊves lǭnija, apgrȊtinǕjumi, bȊves novietnes raksturojums 
BȊve izvietota paralǛli IndrǕnu ielai. ǚkai ir 2 ieejas mezgli. Pie Ǜkas ir pienǕkoġs 

asfaltǛts ceǸa segums. (Kartes avots www.zl.lv) 
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2.3. BȊves plǕnojums 
LǭdzġinǛjais bȊves izmantoġanas veids, bȊves plǕnojuma atbilstǭba bȊves izmantoġanas 

veidam. 
ǚka sǕkotnǛji celta trijos stǕvos, galvenie gabarǭti  11,40x30 m . ApsekojamǕ Ǜka ir 

taisnstȊra veidǕ ar augstuma atzǭmi H= 10,80 m. ParedzǛtǕs Ǜkas funkcijas ir 

dzǭvojamǕ Ǜka. Paġreiz ǛkǕ tiek ekspluatǛta kǕ dzǭvojamǕ Ǜka, apsekoġanas brǭdǭ Ǜka 

tiek apdzǭvota.  

 

3.Teritorijas labiekǕrtojums 

Apsekoġanas objekta vai apsekoġanas priekġmeta nosaukums. Ǭss 

konstatǛto bojǕjumu un to cǛloǺu apraksts, tehniskǕ stǕvokǸa 

novǛrtǛjums atseviġǵiem bȊves elementiem, konstrukciju veidiem, 

bȊves daǸǕm. Atbilstǭba normatǭvo aktu prasǭbǕm. 

Tehniskas 

nolietojums 

(%) 

3.1. Brauktuves, ietves, celiǺi un saimniecǭbas laukumi           10% 

Esoġais pievadceǸġ pie Ǜkas no IndrǕnu ielas ir veidots no asfalta. KopǛjais 

stǕvoklis ir labs.    

 

   
 

3.2. BǛrnu rotaǸlaukumi, atpȊtas laukumi un sporta 

laukumi  

% 

Segums, materiǕls, aprǭkojums  

Netiek apsekots. 

3.3. ApstǕdǭjumi un mazǕs arhitektȊras formas % 

Dekoratǭvie stǕdǭjumi, zǕliens, lapenes, Ȋdensbaseini, skulptȊras 

Netiek apsekots 

3.4. noģogojums un atbalsta sienas % 
Veids, materiǕls (bȊvizstrǕdǕjums), apdare. 

ǚka atrodas daudzdzǭvokǸu Ǜku rajonǕ ar asfaltǛtiem pievad ceǸiem un zaǸo zonu. 

ǚkas teritorija nav ieģogota. 

 

4. BȊves daǸas 

(Ietver tikai tǕs bȊves daǸas, kas apsekotas atbilstoġi apsekoġanas uzdevumam) 

Apsekoġanas objekta vai apsekoġanas priekġmeta nosaukums. Ǭss 

konstatǛto bojǕjumu un to cǛloǺu apraksts, tehniskǕ stǕvokǸa 

novǛrtǛjums atseviġǵiem bȊves elementiem, konstrukciju veidiem, 

Tehniskas 

nolietojums 

(%) 



 

 

bȊves daǸǕm. Atbilstǭba normatǭvo aktu prasǭbǕm. 
4.1. Pamati un pamatne 45% 

Pamatu veids, to iedziǸinǕjums, izmantotie materiǕli, to stiprǭba, hidroizolǕcija, drenǕģa, 

bȊves aizsargapmales, Ǖrsienu aizsardzǭba pret mitrumu. 
Gruntsgabala ǥeomorfoloǥiskais raksturojums; ǥeodǛziskais atskaites punkts (sienas vai 

grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolȊto augstuma atzǭmju noteikġanai. 

Zemes virsas absolȊto atzǭmju robeģas izpǛte teritorijǕ. Veiktie lauka un kamerǕlie 

ǥeotehniskǕs izpǛtes darbi un palǭgdarbi: izstrǕdnes, lǭmetǺoġana, laboratorijas analǭze, 

to apjomi. Nogulumu veidi grunġu izpǛtes areǕlǕ, gruntis, kas veido Ǜkas pamatni, to 

aplǛses pretestǭba. 
ǚkas pamati zem nesoġǕm sienǕm ir izveidoti lentveida, dz/b bloku, ǵieǥeǸu 

mȊrǛjuma un monolǭtajiem aizbetonǛjumiem. Virs pamatiem izveidots ǵieǥeǸu 

mȊrǛjums, uz kura balstǕs pǕrseguma konstrukcijas. 

Cokola aizsardzǭbai pret mitrumu un citǕm ǕrǛjǕm iedarbǭbǕm nekǕdi papildus 

pasǕkumi nav fiksǛti, ir izveidots kaǸǵa cementa javas apmetums, kas ir daǸǛji 

sabrucis un atdalǭjies no pamatnes un nepilda atbilstoġu aizsardzǭbu.Virspamata 

zonǕ daģviet ir novǛrojami nelieli necaurejoġi plaisu atvǛrumi, kas visticamǕk 

raduġies ǕrǛjo apstǕkǸu iedarbǭbǕ. Plaisas vairǕkuma gadǭjumos veidojuġies pamatu 

mȊra savienojuma vietǕs. KopumǕ pamatu tehnisko stǕvokli var vǛrtǛt, kǕ 

apmierinoġu, nekǕdi bȊtiski nestspǛjas samazinoġi defekti nav novǛrojami. Pamatu 

novietojums ir stabils. TomǛr, nepiecieġams no Ǖrpuses siltinǕt cokola daǸu pamatu 

zonǕ un ieteicams virsmu apstrǕdǕt ar dziǸas iedarbǭbas hidrofobizǛjoġu sastǕvu, kǕ 

arǭ izveidot vertikǕlo hidroizolǕciju. Pamatu apakġǛjǕ daǸǕ ir novǛrojams 

pastiprinǕts mitruma piesǕtinǕjums, kas radies lietus Ȋdenim plȊstot uz pamatiem. 

PastiprinǕtǕ mitruma un Ȋdens iespaidǕ tiek pasliktinǕti ekspluatǕcijas apstǕkǸi 

pamatiem un pamata nesoġajǕm konstrukcijǕm. ǚkas aizargapmale grunts 

nestabilitǕtes dǛǸ ir deformǛjusies. EsoġajǕ situǕcijǕ praktiski netiek pilnǭgi novadǭti 

lietus ȊdeǺi no pamatu zonas un tiek pastiprinǕti piesǕtinǕti ar mitrumu, kas 

negatǭvi ietekmǛ konstrukcijas. Pamatu cokolu konstrukcijas un sienu 

konstrukcijas nenodroġina LBN 002-15 Ăǚkas norobeģojoġo konstrukciju 

siltumtehnikaò prasǭbas. Ir nepiecieġams izveidot atbilstoġu betona vai bruǥa (ar 

javas pamatni un javas aizpildǭtǕm ġuvǛm) Ǜkas cokola aizsargapmali, lai tiktu 

samazinǕts mitruma piesǕtinǕjums pamatu konstrukcijas tuvumǕ. Lietus 

novadǭġanai izbȊvǛt noteku 2m no Ǜkas vai pievienot esoġajǕ drenǕģǕ. 

Nepiecieġams attǭrǭt pamatu zonu no sakǺaugiem un stǕdǭjumiem. 

 

   

 

 



 

 

 

   

   

   

4.2. NesoġǕs sienas, ailu sijas un pǕrsedzes 35% 
Pagraba un virszemes nesoġo sienu konstrukcija un materiǕls. KonstruktǭvǕs shǛmas. 

Galveno konstruktǭvo elementu biezums un ġǟǛrsgriezums. MȊra vǕjinǕjumi. Plaisu 

atvǛrumu mǛrǭjumu un plaisu attǭstǭbas novǛrojumu dati. AtdaloġǕ un tvaika izolǕcija. 

Koksnes bioloŁiskie bojǕjumi. Sienu bȊvmateriǕlu stiprǭba, konstrukciju elementu 

pǕrbaudes un mȊra stiprǭbas aplǛġu rezultǕti. KontrolzondǛġanas rezultǕti. Ailu siju un 

pǕrsedģu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojoġie rǕdǭtǕji. 
NesoġǕs sienas un ġǵǛrssienas balstǕs uz pamatu konstrukcijas, kas izveidota no 

ǵieǥeǸu mȊra. 

ǚkas nesoġǕs Ǖrsienas, iekġǛjǕs nesoġǕs sienas un sienas veidotas no 510 un 380 

mm biezǕm silikǕtǵieǥeǸu un keramiskǕ ǵieǥeǸu mȊra. ǴieǥeǸu mȊris no iekġpuses 

ir apmests un no Ǖrpuses izġuvots. 

Apskatot objektu, netiek konstatǛti sienu bojǕjumi, kas raksturǭgi ǛkǕm ar bojǕtu 

horizontǕlo hidroizolǕciju. Lǭdz ar to var secinǕt, ka esoġǕ horizontǕlǕ 

hidroizolǕcija ir apmierinoġǕ tehniskǕ stǕvoklǭ un no pamatu daǸas mitrums 



 

 

nenokǸȊst sienǕs. 

Uz visǕm fasǕdes ǕrsienǕm, gan priekġǕ, gan aizmugurǛ, gan sǕnos ir novǛrojami 

nelieli plaisu atvǛrumi. LielǕkǕ daǸa plaisas ir ar minimǕliem atvǛrumiem. Plaisas 

visticamǕk ir raduġǕs sienu mȊra, atseviġǵu posmu daģǕdu deformǕciju dǛǸ, grunts 

svǕrstǭbu rezultǕtǕ, ǕrǛjo vibrǕciju rezultǕtǕ un ǕrǛjo atmosfǛrisko apstǕkǸu 

iespaidǕ. Lai gan ǵieǥeǸu salizturǭba ir liela un pǕrsniedz 100 sasalġanas ciklus, 

tomǛr daudzu gadu sasalġanas un atkuġanas ietekmǛ ir novǛrojami nelieli ǵieǥeǸu 

bojǕjumi. ĠǕdi bojǕjumi laikam ejot palielinǕsies. ǴieǥeǸu mȊrǛjumǕ un paneǸu 

savienojumos tiek novǛrotas plaisas, pelǛjums  un ġuvojuma bojǕjumi, kas var 

izraisǭt mȊra sienǕs nevǛlamu mitruma piesǕtinǕjumu un izraisǭt straujǕku 

bojǕjumu progresǛġanu, kǕ arǭ sienas siltumtehniskǕs ǭpaġǭbas pasliktinǕġanos. 

Ġuves nepiecieġams aizdarinǕt ar blǭvǛjoġu mastiku. Sienas paaugstinǕtǕ mitruma 

un nepietiekamas gaisa apmaiǺas rezultǕtǕ uz sienǕm tiek novǛrojami pelǛjuma, 

sǛnǭġu veidoġanǕs, kas liecina, ka sienas ǕrǛjǕ virsma nespǛj aizsargǕt no ǕrǛjiem 

nokriġǺiem un krǕjǕs mitrums visǕ mȊrǭ. Sienas siltuma noturǭba neatbilst 

esoġajiem standartiem LBN 002-15 par Ǜku norobeģojoġo konstrukciju 

siltumtehnikuò. SilikǕtǵieǥeǸu vadǭtspǛja ir 0,87 W/(m2xK), kas ir vǕjġ rǕdǭtǕjs un 

nenodroġina ergonomisku ekspluatǕciju. 

KopǛjais nesoġo sienas tehniskais stǕvoklis ir apmierinoġs un nodroġina stabilu 

nestspǛju. Pareizais risinǕjums, lai uzlabotu sienas siltumnoturǭbu, samazinǕtu 

ǵieǥeǸu drupġanu, samazinǕtu ǕrǛjǕs iedarbǭbas un nodroġinǕtu ergonomisku 

ekspluatǕciju ir visu sienu siltinǕġana no Ǖrpuses. Sienas siltinǕġana no Ǖrpuses 

uzlabos sienas ilgmȊģǭbu un vizuǕlo izskatu.  

   

   

 

 



 

 

 

   

4.3. PaġnesoġǕs sienas 25% 
Paġnesoġo sienu konstrukcija un materiǕls 

PaġnesoġǕs iekġǛjǕs starpsienas ir veidotas no ǵieǥeǸa mȊra, no abǕm pusǛm 

apmestas ar kaǸǵa/cementa javu. Starpsienu aiǸu pǕrsedzes veidotas no dzelzbetona 

sijǕm, kas balstǭtas uz cementa javas slǕǺiem.  ǚkas paġnesoġǕs starpsienas 

tehniskais stǕvoklis ir stabils, bez redzamiem defektiem un ir vǛrtǛjams kǕ 

apmierinoġs. 

4.4. Ġuvju hermetizǕcija, hidroizolǕcija un 

siltumizolǕcija 

35% 

ǔrsienas silikǕta ǵieǥeǸa mȊra ġuvju aizdare ir veidota no mȊrjavas, tǕs stǕvoklis ir 

apmierinoġs. Daģviet ġuvǛm ir novǛrojami bojǕjumi un izkritumi, kas veicina 

mitruma iekǸȊġanu mȊrǭ. Mitrums samazina konstrukciju ilgmȊģǭbu un pasliktina 

siltumizolǛjoġǕs ǭpaġǭbas sienai. PaneǸu savienojumu vietǕs redzamas plaisas, kas 

dod iespǛju mitrumam iekǸȊt konstrukcijǕ un bojǕ. Nepiecieġams ġuves atjaunot un 

saplaisǕjuġǕs vietas aizdarinǕt ar blǭvǛjoġo mastiku. EsoġǕ pamatu horizontǕlǕ 

hidroizolǕcija ir veidota no ruberoǭda slǕǺa. TǕ kǕ uz sienǕm nav izteiktas mitruma 

pazǭmes, kas liecina, ka mitrums nenokǸȊst no pamatiem, var secinǕt, ka 

horizontǕlǕ izolǕcija ir apmierinoġǕ stǕvoklǭ un pilda savas funkcijas. Ir ieteicams 

pamatiem izveidot vertikǕlo hidroizolǕcijas slǕni pamatu  zonǕ. ĠǕda Ǖrsiena 

neatbilst norobeģojoġo konstrukciju siltumtehnikas noteiktajǕm normǕm (LBN 

002-15), par siltumnoturǭbu, kas ǕrsienǕm ir noteikts 0,18K W/m2xK. SiltinǕġana 

no iekġpuses dod nelielu efektu, bet tas nedod lielu efektu Ǜkai kopsummǕ.  

4.5. Pagraba, starpstǕvu, bǛniǺu pǕrsegumi 30% 
Pagraba, starpstǕvu un bǛniǺu pǕrsegumu aplǛses shǛmas, konstrukcija un materiǕls. 

Nesoġo elementu biezums vai ġǛrǵsgriezums. KonstatǛtǕs deformǕcijas, bojǕjumi un to 

iespǛjamie cǛloǺi. Plaisu atvǛrumu mǛrǭjumu dati. Pagaidu pastiprinǕjumi, atslogojoġǕs 

konstrukcijas. Betona stiprǭba. MetǕla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka Ǜdes 

(mǕjas piepes) un koksngrauģu bojǕjumi. KontrolzondǛġanas un atsegġanas rezultǕti. 

NestspǛjas pǕrbaudes aplǛġu rezultǕti. SkaǺas izolǕcija 

ǚkas pǕrsegumi ir veidoti no dz/b konstrukcijas, kas balstǕs uz nesoġajǕm sienǕm. 

StarpstǕva pǕrseguma tehniskais stǕvoklis ir vǛrtǛjams kǕ apmierinoġs. 

ǚkas jumta konstrukcija ir veidota no koka konstrukcijas, kas balstǕs uz nesoġajǕm 

sienǕm. EsoġǕs koka konstrukcijas ir neapmierinoġǕ stǕvoklǭ, bojǕtǕs koka 

konstrukcijas janomaina, kǕ arǭ visas jǕapstrǕdǕ ar prettrupes un ugunsdroġu 

maisǭjumu. Ǭpaġu uzmanǭbu jǕvelta pǕrseguma siltinǕġanai, sakarǕ ar siltuma 

tieksmi celties uz augġu un lǭdz ar to svarǭgi pǕrsegumu izveidot maksimǕli efektǭvi 

nosiltinǕtu. EsoġajǕ situǕcijǕ pǕrsegums ir siltinǕts (apt.-100mm) keramzǭta un 



 

 

vates slǕnis. Esoġais siltinǕjums nav pietiekoġs. PǕrsegumu ir nepiecieġams siltinǕt 

ar siltumizolǕcijas vati, kopǕ 250-300mmbiezu slǕni, lai atbilstu siltumnoturǭbas 

normatǭviem LBN 002-15. Nepiecieġams nomainǭt lȊku ar siltumizolǕcijas slǕni. 

Pagraba pǕrsegums, dzelzsbetona un keramzǭta virsǛjais slǕnis ir vǕjġ siltuma 

izolators un rada lielus siltuma zudumus Ǜkas pirmajǕ stǕvǕ. TǕ ka pagraba 

augstums pieǸauj, tǕpǛc ieteicams veikt pagraba griestu siltinǕġanu, lai nodroġinǕtu 

mazǕkus siltuma zudumus. 

   
 

4.6. BȊves telpiskǕs noturǭbas elementi 25% 
BȊves telpisko noturǭbu apsekoġanas brǭdǭ veido silikǕta ǵieǥeǸa mȊra sienas, kuras 

veido Ǜkas pamata karkasu, kuru kopǕ satur dz/b pǕrseguma konstrukcijas. 

Noturǭbas pastiprinǕġanai izmantotas dzelzsbetona kǕpnes un kǕpǺu laukumu 

elementi un sijas. Visu nesoġo elementu tehniskais stǕvoklis ir stabils un ir 

uzskatǕms kǕ apmierinoġs. 

4.7. Jumta elementi: nesoġǕ konstrukcija, jumta kl Ǖjs, 

jumta segums, lietusȊdens novadsistǛma 

Konstrukcija- 60% 
Segums- 80%; 

Notekas- 40% 
Jumta konstrukcijas, ieseguma un Ȋdens noteku sistǛmas veids, konstrukcija un materiǕls. 

SavietotǕ jumta konstrukcija un materiǕls. KonstatǛtie defekti un to iespǛjamie cǛloǺi. 

Gaisa apmaiǺa, temperatȊras un gaisa mitruma reģǭms bǛniǺos. TehniskǕ stǕvokǸa 

novǛrtǛjums kopumǕ pa atseviġǟiem konstrukciju veidiem. 
Divslǭpju jumta konstrukcija veidota no koka spǕrǛm ar daģǕdiem 

ġǵǛrsgriezumuiem, uz kura izveidots ġǵǛrskarkasa latojums. SpǕres balstǭtas uz 

mȊrlatas, kas izveidota uz Ǜkas ǕrǛjǕm garenvirziena sienǕm un kores daǸǕ uz 

izveidotǕs koka konstrukcijas koptura. Jumta nesoġǕ koka konstrukcija, latojuma 

ġǵǛrskarkass ir neapmierinoġǕ tehniskǕ stǕvoklǭ, ir bojǕtas koka balsta 

konstrukcijas, apsekoġanas brǭdǭ nodroġina nepiecieġamo nestspǛju. Jumta 

renovǕcijas gadǭjumǕ bȊtu nepiecieġams nomainǭt jumta konstrukcijas un latojuma 

daǸas, kas sǕkuġas mitruma ietekmǛ bojǕties, ieteicams pilnǭbǕ. BȊtu nepiecieġami 

apstrǕdǕt koka elementus ar kombinǛto pret trupes un ugunsaizsardzǭbas sastǕvu. 

Koku konstrukcijas elementu ilgstoġai un ugunsdroġai ekspluatǕcijai ir 

nepiecieġams ik pa 5 gadiem apstrǕdǕt ar kombinǛto pret trupes un 

ugunsaizsardzǭbas sastǕvu. 

Jumta segums veidots no ġǭfera. Esoġais jumta segums ir apmierinoġǕ stǕvoklǭ, 

tomǛr nenodroġina pilnǭgu lietus ȊdeǺu necaurlaidǭbu. Veicot koka konstrukciju 

nomaiǺu nepiecieġama jumta seguma maiǺa. Esoġais jumta segums neatbilst 

normǕm. 

Ǭpaġa uzmanǭba jǕpievǛrġ esoġajiem ventilǕcijas kanǕliem, daǸa no tiem ar gadiem 

ir nolietojuġies, un ǵieǥeǸi ir sadrupuġi vai vispǕr sadalǭjuġies. Nepiecieġams bȊtu 

pie jumta konstrukcijas un seguma maiǺas veikt izvadu pǕrmȊrǛġanu, arǭ zem 

jumta seguma vismaz vienu metru no jumta seguma. Atseviġǵi izvadi ir atjaunoti. 


