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Izstrādāja

Līguma. N° 05-2017-01

Amats uzvārds paraksts datums

A.Pētersons
30.08.17.
30.08.17.

projekti

BŪVINŽENIERIS

AGRIS PĒTERSONS    
SERT.20-6207

            
                  e -mail: apeterson @ inbox.lv

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
jumta nesošo konstrukciju pārbūve un 
pastiprināšana  Parka ielā 27 Koknesē,
Kokneses pag.Kokneses nov.

Pasūtītājs: Kokneses  novada dome,  
reģ.Nr.90000043494, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
Kokneses pag., Kokneses nov.LV5113
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APZĪMĒJUMI
Esošās sniega un drošības barjeras
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25° Jumta slīpums un virziens

Horizontālo tekņu virziens
400

580

20°

72
0

Drošības, sniega barjera
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a
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 (a) - balsti
 (b) - piespiedelementi ar skrūvēm un uzgriežņiem
 (c) - caurules Ø25 mm, l=3,0 m, sieniņas biezums 1,5 mm

Vertikālais notekreņu stāvvads

Projektētās ventkanālu apdares
un lietus atvadīšanas barjeras 

70 m2
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